GUIA DE PROGRAMACION (Modelo: Idemo iON idrm)

LEYENDA:

SUBIR

STOP W ||
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BAJAR ° PROG Pequena rotacion del motor. Idemo
tubular motor

AEncender (ON): mantener pulsado PROG del motor hasta que pite.

<>

Tecla a pulsar.
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1. Programacion del 1er emisor
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Conectar el motor al Pulsar PROG del cable del motor  pylsar SUBIR una vez
panely la bateria. hasta que haga un movimiento. (motor [§).

2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)
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Mantener STOP Pulsar BAJAR una vez
hasta . (motor [&).

3. Programacion final de carrera superior
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Pulsar PROG Llevar el motor Pulsar PROG
(motor [&). mediante SUBIR hasta (motor ).

el punto alto deseado.

4. Programacion final de carrera inferior
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Llevar el motor Pulsar PROG Pulsar de nuevo PROG
mediante BAJAR hasta (motor ). (motor [§).

el punto bajo deseado.



PROGRAMACION ADICIONAL (Modelo: Idemo iON idrm)

5. Programacion posicion favorita

==,

Llevar el motor hasta Pulsar PROG Pulsar PROG
la posicién favorita (motor ). (motor [§).
deseada.

6. Modificacion de finales de carrera y posicion favorita
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Llevar el motor hasta Pulsar PROG Llevar el motor al Pulsar PROG
el final de carrera a (motor ). nuevo final de (motor ).
modificar. carrera deseado.

7. Borrar posicion favorita
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Llevar el motor hasta la Pulsar PROG hasta que
posicion favorita el motor [§ 2 veces.
programada.

8. Ajuste de sensibilidad de la deteccion de obstaculos
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Mantener pulsado Pulsar SUBIR + STOP. Pulsar BAJAR + STOP. Mantener pulsado STOP
SUBIR + BAJAR Motor [ y aumenta  Motor [ y reduce un  hasta &) para salir del
hasta _ un nivel la sensibilidad.  nivel la sensibilidad. ajuste de sensibilidad.

Servicio de asistencia técnica
T: (+34) 93 784 56 07 ) J 3
E: tecnico@idemomotors.com idemo

tubular motor
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PROGRAMACION ADICIONAL (Modelo: Idemo iON idrm)

9. Anadir emisores adicionales
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Pulsar SUBIR una vez
en el mando nuevo

(motor ).
10. Borrar un emisor

Mantener STOP en
el mando existente

hasta .
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Mantener STOP Pulsar PROG
hasta [&. (motor [§).

11. Eliminar toda la memoria del motor
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Mantener STOP Pulsar PROG hasta que
hasta [&. el motor [§ 2 veces.

Servicio de asistencia técnica
T: (+34) 93 784 56 07
E: tecnhico@idemomotors.com

idemo’

tubular motor
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